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Surface brute 

Surface utile

Longueur 

Largeur 

Surface brute 

Surface utile (dont 1 mezzanine de 50m2) - hors hall d'accueil

Longueur 

Largeur 

Espace scénique > L (fond de scène): 3,80m - L (devant de scène): 2,30m - P: 2,00m

Hauteur sous plafond salle 

Hauteur sous plafond mezzanine 

Hauteur scène

Debout 

Assis face scène 

Assis en déjeuner / dîner (toutes assises confondues)

Assis en déjeuner / dîner (hors oliviers, guéridons et canapés)

Cabaret

Chauffage

Salle insonorisée

Niveau sonore d'utilisation maximal 

Occultation possible 

Sanitaires (homme / femme / handicapé)

Espace cuisine - office de réchauffage

Loge 

Vestiaire 

Revêtement du sol salle 

Revêtement du sol mezzanine

Internet haut débit / wifi limité

Dans la salle 

oui

LA HALLE AUX OLIVIERS
Espace sous verrière de 6m, abritant oliviers centenaires et un bar

280 m2

170 m2

13,60 m

167 m2

Allée du 19 rue Boyer

Halle aux Oliviers

24 m

4 m

100 m2

Dimensions

11,10 m

7 m2

de 4,20m à 6m

de 1,70m à 3,50m

60 pax

155 pax

80 pax

150 pax

65 pax

0,38 m

Configurations possibles

Eléctricité

Informations générales 

non

béton

parquet

non

oui

91 dB

non

oui

non

16 PC 16A domestique

oui



Amplificateur d&b 10D

Behringer X32 compact				

BSS BLU 50 

Preventec Sensibel Triple One 

cf. fiche technique Club

Bose - Satellite cube FreeSpace 3S

Bose - Module de basse FreeSpce 3S

Bose DXA-2120 Amplificateur 2 Zones (Salle  / mezzanine)

Sonos Player 90 Connect

Piano droit acoustique PETROF

Néant

PAR LED ADJ ENCORE FRESNEL - 50W

PAR 56 court - 500W

PAR 56 court - 500W

PAR 56 court 

PAR LED OXO MULTIBEAM RGBW > Éclairages Oliviers 

PAR 20 > éclairage structure Eiffel

PAR 30 > éclairages mur exposition mezzannine 

PAR 38

Lampe "pieuvre"

Divers spot pour végétaux

OXO MISTRAL 12/24 - 1224 / 24 circuits 

ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW

VP Panasonic EZ770 WUXGA 6500 Lumens

Ecran de projection - toîle tendue 4m x 3m

Arrivée HDMI

Bloc de puissance

Eclairage ambiance

9

15

1

Console 

1

3

Projecteurs façade

1

1

1

4

6

3

12

1

1

Projecteurs contre

2

Accroches

1

2

1

Console / Desk

Son retour / Monitoring

1

2

Equipement vidéo

Equipement lumière

Equipement son 

Limiteur / Limiter :  91 dBA

Enceintes PS8 Nexo

Amplificateurs Nexo PS8 

Enceinte amplifiée Yamaha DXR 10 1

1

1

1

2

Micros / Mic (sur demande, nous consulter)

Diffusion ambiance

Divers (sur demande, nous consulter)

Enceintes d&b 12S-D

Son façade / F.O.H


