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Volume brut avec deux mezzanines, un bar et 5 métres de hauteur sous pafond. Espace modulable équipé d'un grill

technique et d'un écran géant déroulant

Dimensions

Surface brute 330 m2
Surface utile (dont 2 mezzanines 61 m2 et 16 m2) 267 m2
Longueur 16,40 m
Largeur 11,50 m
Espace scénique > praticables SAMIA de 2m x 1m réglable par 20cm - h max: 1m 12 m2
Hauteur sous plafond salle 5,00 m
Hauteur sous plafond mezzanine 2,14ma243m
Hauteur sous grill 4,65 m

Configurations possibles
Debout 220 pax
Assis face scéne 150 pax
Assis en déjeuner / diner (sans scéne) 170 pax
Cabaret 80 pax
Semi-cabaret (rang de chaises + tables) 100 pax

Informations générales
Chauffage oui
Salle insonorisée non
Niveau sonore d'utilisation maximal 93 dB
Occultation possible oui
Sanitaires (homme / femme / handicapé) oui
Espace cuisine - office de réchauffage oui
Loge (a I'exterieur de la salle) 15m2
Vestiaire (a I'exterieur de la salle) 500 pax

Revétement du sol salle

Parquet et carré mozaique

Revétement du sol mezzanines

Internet haut débit / wifi limité

parquet
oui

Eléctricité

Dans la salle

18 PC 16A domestique / 1 PC 32A triphasé

Pour le son / la lumiére

2 PC 32A triphasé / 3 PC 16A domestique

Equipement son

Son facade / F.O.H
Enceintes Q10 d&b audiotechnik 2
Enceintes Qi-SUB d&b audiotechnik 2
Amplificateurs D12 d&b audiotechnik 2
Console / Desk
Console Behringer X32 1




Limiteur / Limiter : 93 dBA

BSS BLU 50

Preventec Sensibel Triple One

Son retour / Monitoring

Enceintes PS8 Nexo 2
Amplificateurs Nexo PS8 1
Enceintes Amplifiées JBL Eon 612 2

Micros / Mic (sur demande, nous consulter)

cf. fiche technique Club

Accroches

Cercle de structure triangulé de section 300 mm

1

Elément de structure triangulaire - Prolyte element X30

1

Cimaises pour exposition

25 métres linéaires

Equipement lumiére

Projecteurs facade

PAR 64 - 500 W

2 acour-2ajardin

PAR 64 CAN LED CAMEO STUDIO RGBW

4 a cour - 4 ajardin

Projecteurs latéraux

Stairville LED PAR 64 10 mm black RGB

1acour-1ajardin

Eclairage Ambiance

PAR 38 4

LED BALL 55 CM RGB 8

Boite d'ambre, 4 suspensions "nuage" Céline Wright

Eclairage Exposition

PAR 38 | 7

Console

EMULATION DOT 2 SUR PC + CONTROLEUR MIDI | 1

Bloc de puissance

ACUSTICA D1210F - 12 circuits - 2,2 kW 1

STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW 1
Equipement vidéo

VP OPTOMA Mono-DLP/Laser 5500 Lumens 3 Résolution : 1920 x 1200 1

Ecran de projection motorisé ORAY: 5m x 3,75m 1

Ecran Toshiba 55" sur roulette

2 (Loft ou Forum ou Club)




