
LA BELLEVIILOISE T + 33 (0)1 46 36 07 07 (site)

19-21, RUE BOYER T + 33 (0)1 53 27 35 77 (bureau)

75020 PARIS F + 33 (0)1 53 27 35 70

www.labellevilloise.com regie@labellevilloise.com

Surface brute 

Surface utile (dont 1 mezzanine de 15 m2 et 1 bureau/loge de 15m2)

Longueur 

Largeur 

Espace scénique > praticables SAMIA de 2m x 1m réglable par 20cm - h max: 1m

Hauteur sous plafond salle 

Hauteur sous plafond mezzanine 

Debout 

Assis face scène 

Assis en déjeuner / dîner

Chauffage

Salle insonorisée

Niveau sonore d'utilisation maximal 

Occultation possible 

Sanitaires (homme / femme / handicapé)

Espace cuisine - office de réchauffage

Loge 

Vestiaire 

Revêtement du sol

Internet haut débit / wifi limité

Dans la salle 

Pour le son / la lumière 3 lignes triphasées 32A / 1 ligne monophasée 20A

à la demande - sur devis 

17,50 m

12 m2

Console / Desk

parquet

330 pax

300 pax

2

250 pax

oui

94 dB

5,00 m

2,46 m

non

oui

1

Configurations possibles

LE LOFT
Espace brut, lumineux (double exposition) et modulable

470 m2

350 m2

20,20 m

Dimensions

non

Son retour / Monitoring

oui 

Son façade / F.O.H

non

2

9 circuits avec 3 PC 16A domestique / circuit 

Limiteur / Limiter :  94 dBA

1

Preventec Sensibel Triple One 

15m2

Informations générales 

Eléctricité

Equipement son 

BSS BLU 50 

Yamaha QL1

Enceintes PS10 Nexo

Amplificateur Nexo PS10 1

Amplificateurs D6 d&b audiotechnik

Enceintes E8 d&b audiotechnik

oui



cf. fiche technique Club

Barres d'accroche 

Cimaises pour exposition 17 mètres linéaires

Projecteurs façade

CONTEST SFX-FR150W 4 FACE 

BRITEQ BT-THEATRE 150EZ MK2 2 LAT - 1 à JAR & 1 à COUR

Projecteurs contre

Néant 

Projecteurs latéraux

PAR 64 - 500 W 4 à cour 4 à jardin

Projecteurs ambiance

QUARTZ 500W 16 - 4 sur chaque poteau

PAR 64 500W 8

Console 

STARWAY COMMANDER - 24 pistes 1

Bloc de puissance

STAGER FDE - 6 circuits - 2,3 kW 2

BOTEX PSA 321 1

VP DIGITAL PROJECTION E-Vision Laser 15000 LUMENS 1

Ecran Toshiba 55'' sur roulette 2 (Loft ou Forum ou SAS)

Ecran SHARP LED LC-32HI3012E -  32'/81cm sur pied (Pour retour sur scène) 1 Loft

Vidéo : 1

Mélangeur Black Magic ATEM MINI PRO avec câblage SDI Régie <-> VP & Régie <-> stage 1

Entrée & Sortie HDMI via Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G 1

Entrée & Sortie HDMI via Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G 1

Sortie HDMI pour retour vidéo côté scène 1

Equipement vidéo

Accroches

Equipement lumière

Micros / Mic (sur demande, nous consulter)


